
- Two load options: mass current load for light control 
   or tiny current load for signal control.

60 cycles/min

20 cycles/min

2.5A 125/250VAC 25T85 μ 5E4

6A 125/250VAC 25T85 μ 1E4
0.1A 125/250VAC 0.1A 30VDC 

25T85 μ 5E4

300,000 cycles (60Min)
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Contact Resistance 

(Initial Value)

≥100MΩ (at 500VDC)

7.5~500mm/s

≤100mΩ

TPS 20 ATEX 107202 0001U 

Ⅱ3 G EX nCⅡC Gc

-25~+85℃
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Parameters

AC1,000V, 50/60Hz, 1min.

AC1,500V, 50/60Hz, 1min.



操作参数

OF

Max.
(gf)

OP1

NC-OFF

mm

OP2

NO-ON

mm

TTP Min.

mm
（ ） （ ）

（ ）

400 16±2 14.3±2.5 4

操作参数

OF
Max.
(gf)

OP1
NC-OFF

mm

OP2
NO-ON

mm

TTP Min.
mm

（ ） （ ）
（ ）

400 14.2±2 11.2±2.5 2

操作参数

OF

Max.

(gf)

OP1

NC-OFF

mm

OP2

NO-ON

mm

TTP Min

mm
（ ） （ ）

（ ）

400 12.9±2 10.5±2.5 3.5

SWD- BA02U

SWD- BA03U

SWD- BA01U

.238. SWD SWD .239.
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